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Antec Biogas

Antec Biogasςintroduksjon

Å Antec Biogas er et teknologiselskap som startet med et patent på en ny type biogassreaktor for 6 -7 
år siden av Uno Andersen da han studerte ved NMBU i Ås.  

Å Etter flere års arbeid etablerte vi i 2014 selskapet Antec Biogas AS ïbasert på den nye teknologien 
og nye konsepter rundt produksjon av biogass.

Å Innovasjon Norge hadde tro på oss, og bidro med støtte til å realisere byggingen av en 
forsøksreaktor i produksjonsskala på NMBU sitt område i Ås i nært samarbeid med NIBIO (tidligere 
Bioforsk).  

Å Vi har hatt prøvekjøring siden juletider 2015, litt mer testing fra januar 2016, og oppstart av målinger 
på oppstart med husdyrgjødsel fra påsken 2016.

Å Nå er vi 4 eiere av selskapet, med kontorer på Skullerud, test og forskningssenter på Ås og 
produksjonslokaler i Råde.

Å I dag har jeg GLEDEN av å presentere for dere de første resultatene i den første testrapporten som 
er skrevet av NIBIO ïmer om dette senere i presentasjonen. 



Antec Biogas

Så til saken: Hvorfor Biogass ςhvorfor utnytte 
potensialet?

En stor fordel: Metan fra biologisk avfall er 100% klimanøytral ïi mange tilfelle bedre enn 

nøytralt, da metan som ville sluppet ut i atmosfæren blir omdannet til CO2 ved forbrenning. 

OG

Metan er en høyverdig gass, som er godt egnet til oppvarming, energiproduksjon og drivstoff. 

Ulempe:  Metan har vært nokså kostbart å fremstille ïinntil nå.    Det er gjort lite for å forbedre 

selve produksjonsprosessen og fortsatt bygges tanker basert på svært gammel teknologi.

Drivere: Miljøfordeler, avfallsproblematikk, forbud mot deponier, energi i nærmiljøet og fordelene 

med det sirkulære samfunnet. Forbruk ïavfall ïenergi ïgjødsel- avlinger- osv i sirkel.   Nå også 

Økonomi?
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Virksomhetsidé - Antec Biogas

Vi vil være en pådriver for et skifte til grønn energi

Å Antec Biogas ønsker å utvikle  teknologi for produksjon av biogass til bruk i hverdagen som en 

konkurransedyktig energikilde.

Å Vårt mål er å være den ledende tilbyderen av teknoogi til «grønn» energi i verden

Å Det skal være lønnsomt, engasjerende og miljøvennlig å velge Antec Biogas som leverandør



Historie

ÁMange måterå  produserebiogasspå

ÁTradisjonelletanker, plug and flow etc

ÁTenkerstort

ÁLaveffektivitet

ÁBenytterikkevitenskapenfullt ut

ÁSkeptisktil innovasjon, 
tradisjonsbundet

Antec Biogas «GLEM» det du du har lært om biogassproduksjon 
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Forskning og industrikompetanse 
Samhandling NIBIO, NMBU, Antec
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Resultatet er Antec Biogassreaktor
Innovasjon
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Vitenskapen har lenge dokumentert 
prosessen for biogassproduksjon
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The processof biogas formation is a result of linked process steps, in which the initial material is continuously broken down into smaller units. Specific groups of micro-organisms are involved in each 
individual step. These organisms successively decompose the products of the previous steps. The simplified diagram of the AD process, shown in Figure 3.5, highlights the four main process steps: 
hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, and methanogenesis.  
Kilde: Biogas handbook Published by University of Southern Denmark 2008.
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Biofilmprinsippet i Antec reaktoren:
Store overflater dekkes av biofilm som smitter substratet raskt.
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Naturens egne prosesser satt i system
Antec Biogasreaktor

Organiskinn Biorestut

Gassut

Syreprodukjson MetanproduksjonHydrolyse



Alle typer organisk avfall kan behandles

ÁHvert kammer i reaktoren har et biofilm
medium ςtil sammen 350m² som vil bli 
dekket av bakterier. 

ÁAnaerob kompostering foregår uten tilgang 
på oksygen/luft. Det er en lukket prosess. 

ÁMed aktiv bakteriekultur i reaktoren 
forventer vi en oppholdstid på 3-7 dager

ÁVårt mål er et metanutbytte opp mot 100%

ÁLave produksjonskostnader, 
glassfiberkonstruksjon 

ÁLavt energibruk for produksjon og i drift

ÁAntec reaktoren er utviklet med støtte av 
Innovasjon Norge

Antec Biogas

Antec prinsippet: «Plug and Flow» + biofilm

Organisk inn
Biorest ut

Gass ut



Resultatet er en mer effektiv reaktor

Antec Biogas

ÁLønnsom i småskala, opptil 42 tonn uke 
pr reaktor

ÁLøsningen kan være mobil og lite 
plasskrevende, leveres i 40 fot 
containere.

ÁSkalering: 22.000 tonn matavfall kan 
håndteres av en gruppe på 10 
reaktorer. 

ÁVil kunne godkjennes av Mattilsynet for 
hygieniseringi henhold til 
gjødselsvareforskriften og andre 
forskrifter. 

Á16% av størrelsen gjør samme jobb

ÁOpp til over 15% tørrstoff mot 5% gir 
kompakte anlegg, isolert mot kulde.

Á3-7 dager oppholdstid

ÁMindre bunnfallsproblematikk og 
tankrensing 

ÁBygges ferdige på fabrikk

ÁVi klarer under 20 øre pr. Kwh, inkl. 
avskrivning og driftskostnader



Resultater fra NIBIO sine tester av reaktoren

Antec Biogas

Substrattilsetning og gassproduksjon over en 10 

dagersperiode i en testsyklus, tidlig fase

Liter substrat tilsatt 740

Kg TS tilsatt 35

Liter gass produsert totalt 7860

Liter CH4 produsert totalt 5100

Liter gass produsert / kg TS226

Liter CH4 / kg TS 147

ÁI denne perioden ble det tilført 740 liter 
storfegjødsel til reaktoren.

ÁDette tilsvarer 35 kg Ts.

ÁDet er produsert 7860 liter biogass

ÁDet tilsvarer 5100 liter metan

ÁProdusert 226 liter biogass/pr kg Ts

ÁTilsvarer produksjon av 147 liter Metan/pr kg Ts

ÁBatch test viser potensiale på max150 liter Metan 
pr/kg Ts.  

ÁBetyr: Vår reaktor utnytter i forsøket 98% av 
metanpostensialet!!!

ÁSemi-kontinuerlig batch med oppholdstid 15 dager, 
vi skal ned til 5 de neste ukene med kontinuerlig 
batch.

ÁOg vi har mye å gå på, når bakteriekulturen blir 
distribuert og kontinuerlig innmating. 

Enestående resultater ςtestkjøringen er en suksess



Et paradigmeskifteinnen biogassproduksjon

Utviklet med støtte fra  

Patentert i EU 

En helt ny reaktor:

ÁVil øke bruksområdet betraktelig 

ÁVil  gjøre biogass konkurransedyktig

ÁFlere vil kunne investere i anlegg

Antec Biogas

Verktøy for Grønt skifte



Teknologi-sammenligning  

Antec Biogas

Ved håndtering av samme mengde substrat (TS)
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Size /volume TS difference is up 
to 16 to 100

Antec reaktoren: 

ÁMye mindre energi til oppvarming

ÁLavere byggekostnad, løse moduler

ÁModulær, utvides i takt med behovet

Montasje i gruppe
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Antec bidrar til å effektivisere biogassproduksjon
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Antec Biogas

228 
PERSONER

170 000 
KWH

8 
HUSSTANDER 100 

KYR

315 000 
KHW

1 211 538
PERSON-

KILOMETER

Mulige effekter ved bruk av Antec Biogassreaktor


